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बाटो िनधारण िनदिशका, २०७४  

वीकृत िमित: २०७४/१२/१६  
 
सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ को दफा ७४ को यव था काया वयन गन यातायात यव था िवभागले सावजिनक 
सवारीलाई यातायात सेवा सचंालन गन बाटो िनधारण कायलाई यवि थत गरी सावजिनक यातायात सेवालाई भाकारी र सरुि त 
बनाउने उ े यले भौितक पवूाधार तथा यातायात म ालयको िमित २०७४/१२/७ गतेको सै ाि तक सहमित अनुसार सवारी तथा 
यातायात यव था िनयमावली, २०५४ को िनयम ६२ ले िदएको अिधकार योग गरी यातायात यव था िवभागले “बाटो िनधारण 
िनदिशका, २०७४ जारी ग रएको छ । 
१. सिं  नाम र ार भ :  

(क) यो िनदिशकाको नाम “बाटो िनधारण िनदिशका, २०७४” रहकेो छ । 
(ख) यो िनदिशका यातायात यव था िवभागबाट वीकृत भएको िमितबाट लाग ूहनेछ । 

२. प रभाषाः िवषय वा सगंले अक  अथ नलागेमा यो िनदिशकामा:- 

(क) “ऐन” भ नाले सवारी तथा यातायात यव था ऐन, २०४९ लाई स झनपुछ ।  
(ख) “िनयम” भ नाले सवारी तथा यातायात यव था िनयमावली, २०५४ लाई स झनुपछ । 
(ग) “बाटो ( ट)” भ नाल ेयस िनदिशका अनसुार सावजिनक सवारीलाई यातायात सेवा सचंालन गनका िनिम  िनधारण ग रएको 

सावजिनक सडक वा बाटोलाई स झनपुछ ।  
(घ) “िवभाग” भ नाले यातायात यव था िवभागलाई स झनपुछ । 
(ङ) “कायालय” भ नाले यातायात यव था िवभाग मातहतका कायालयलाई स झनपुछ । 
(च) “बाटो िनरी ण तथा िसफा रस सिमित” भ नाले बाटो िनधारण गन उ े यले यस िनदिशकाको करण ७  बमोिजम गठन भएको 

सिमितलाई स झनपुछ । 
(छ) “सडक स ब धी िनकाय” भ नाले सावजिनक सडक िनमाण, ममत तथा स भार गन के ीय, ादेिशक वा थानीय तहसगं 

आब   सावजिनक िनकायलाई स झनपुछ ।    
३. िवभागले िन न अनुसारको अव थामा बाटो िनधारण ि या शु  गनु पनछ: 

(क) ऐनको दफा १५४ (ङ) बमोिजमको यातायात यव थापन सिमितको िसफा रस भएका सडकह मा, 
(ख) सडक स ब धी िनकायबाट सडक िनमाण स प न भएको प  ा  अव थामा, 
(ग) िवभागले आव यक ठहर गरेको अव थामा  । 

४. िवभागले सडक स ब धी िनकायसगं िनयिमत पमा बाटो िनधारण गनु पन सडकह को िववरण माग गनपुनछ ।   
५. ऐनको दफा ७४ बमोिजम बाटो िनधारण भएपिछ मा   बाटो इजाजत िदनपुनछ । 
६. बाटो ( ट) िनधारण भएपिछ सो बाटोको िववरणको अिभलेख िवभागमा राखी सो को सचूना सवसाधारणको 

जानकारीको लािग सावजिनक पमा कािशत गनपुनछ । 
७. िवभागले बाटो िनधारण गनका लािग बाटोको थलगत िनरी ण गरी िसफा रस गन देहायका सद यह  भएको बाटो 

िनधारण तथा िसफा रस सिमितको गठन गनछ: -  

(क) िस.डी.ई. (हाइवे)/िनदशक ( ा.) (ब र ता अनसुार)    संयोजक 

(ख)  िस.डी.ई. (हाइव)े/िनदशक ( ा.) (किन )    सद य 
(ग) मेकिनकल इि जिनयर, यातायात यव था िवभाग   सद य 
(घ) अिधकृत ितिनिध, ािफक हरी िनदशनालय   सद य  
(ङ) अिधकृत ितिनिध, सडक स ब धी िनकाय     सद य 
(च)  इि जिनयर, सडक सरु ा शाखा, यातायात यव था िवभाग   सद य सिचव 

८. सिमितले आव यकता अनुसार अ य िव  आम ण गन स नेछ  । 
९. बाटो िनधारण तथा िसफा रस सिमितको काम, कत य र अिधकार देहाय बमोिजम हनेछ:-  
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(क) ारि भक अ ययन (Desk Study) गन: सिमितले िन न िवषयसगं स बि धत कागजातह कोअ ययन गनछ:- 
१) सडक स ब धी िवषय: सडकको वग करण, इि जिनय रंग िडजाईन, सडक सतहको अव था, सडक सरु ा र सचूना 

स ब धी िवषयह ,   
२) सडकको सो जर, य रएज व,े नाला वा ढल, सडकको दरुी, दरुी पार गन ला न े समय, िबसौनी, खाजा तथा 

भोजनालय, हरी चौक , वा य चौक , आिदको अवि थित,  
३) सवारी स ब धी िवषय: उ  सडकमा संचालन हनस ने सवारी साधनका कार, कृित तथा  सावजिनक यातायात 

सेवाको िकिसम,  
४) आव यकता अनसुार अ य िवषय .  

(ख) बाटो ( ट) को थलगत िनरी ण गन: सिमितल े ारि भक अ ययनका िवषयह  एिकन गन बाटोको थलगत िनरी ण 
गनपुनछ .  थलगत िनरी ण गदा सावजिनक सवारी साधनमा परी ण या ा (Test Run) गनछ . परी ण या ामा िन न 
िवषयह को थलगत िटपोट रा नपुनछ:-  
१) यातायात संचालनसगं स ब ध रा ने बाटोमा भएका मह वपूण ठाउको (सडकको चौडाई, घु ती, Longitudinal 

gradient, पलु, सडक सतहको कार आिद) बारे,   
२) अनसुचूी १ मा उ लेख भए बमोिजमको सावजिनक यातायात सेवा संचालनका लािग बाटोको वग करण, 
३) परी ण ग रएको बाटोमा संचालन गन सिकने सवारी साधनको िकिसम अनसुचूी २ अनुसारले एिकन गन, 
४)  परी ण ग रएको बाटोमा सबै वा तोिकएका सवारी साधनह  बा ै मिहना वा मौसम अनुसार सचंालन हन स ने वा 

नस ने स ब धी िववरण,   
५)  परी ण ग रएको बाटोमा सावजिनक यातायात सेवाको िकिसम (रा ी वा िदवा) एिकन गन,  
६)  सडक सरु ा स ब धी िवशेष थप यव था गन ुपन भएमा सो को िववरण, 
७)  बाटो ( ट) मा मौसम प रवतन (ठूलो वषा, कुिहरो, िहउँ पन)ु ले गदा वा राितको समयमा सवारी साधन सचंालन गदा 

गित सीिमत गनु पन वा उ  समयमा सवेा संचालनमा रोक लगाउन ुपन भए सो को िववरण . 
(ग) िसफा रस स ब धी यव था: डे क अ ययन तथा परी ण या ा (Test Run) को आधारमा सिमितले दहेाय बमोिजमको 

िनणय गनछ:- 
१) बाटो ( ट) कायम गन, 
२) िनि त शत सिहतको बाटो ( ट) कायम गन, 
३) सावजिनक यातायात संचालनको बाटो ( ट) इजाजत िदनपुूव गनपुन बाटोको सधुार गनपुन भए सो को िसफा रस गन 

. 
(घ) सिमितले ितवदेनमा खलुाउन ुपन िवषयह : 

१) सचंालन हनस न ेसवारीको िकिसम, 
२) सवारी साधनको गित, िसट वा भारवहन मता  स ब धी,  
३) िनधारण ग रएको बाटोमा या कुो चापका आधारमा सचंालन गन सिकन ेसवारी साधनको सं या,  

१०. सावजिनक सचूना :  

सिमितबाट बाटो ( ट) िनधारणको िसफा रस ा  भएमा यातायात यव था िवभागले बाटो कायम ग रएको सचूना 
सवसाधरणको जानकारीको लािग कािशत गनपुनछ . 

११. बाटो इजाजत स ब धी:  

कायम भएको बाटोमा यातायात सेवा सचंालन गनका लािग बाटो इजाजत खलुा गन  स बि धत कायालयलाई िवभागल े
िनदशन िदनछे . 

१२. बाटो कायम भएको अिभलेख रा ने:  

यातायात यव था िवभागले बाटो कायम भएपिछ सोको अिभलेख िवभागमा रा नछे .  
१३. बाटोको िनरी ण स ब धी यव था:  
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बाटो ( ट) िसफा रस  सिमितल ेबाटो ( ट) को िनरी ण तथा प र ण या ा (टे ट रन) गरी बाटो कायम गन िसफा रस  गदा अनुसचूी १ 

को बाटोको वग करण ग रनछे .  
१४. बाटोको वग अनुसारको उपयु  सवारी साधनको िसफा रस:  

बाटो ( ट) िसफा रस सिमितले बाटो ( ट) कायम गदा उ  बाटोको लािग उपयु  कारको सवारी साधनको अनुसचूी २ 

बमोिजम िसफा रस  गनछ .    
१५. बाटो कायम गदा सडक स ब धी मापद ड िन न अनुसारले पालना गनपुनछ:- 

(क) सडकको स से सन स ब धी िनरी ण तथा  िसफा रस गदा अनुसचूी ३ को मापद ड  अनसुार गनपुनछ . 
(ख) सडक यनूतम अध यास तथा िडजाईन गित स ब धी िनरी ण तथा  िसफा रश गदा अनुसचूी ४ को मापद ड  अनुसार 

गनपुनछ . 
(ग) सडक स ब धी अ य मापद ड सडक स ब धी िनकायले तोके बमोिजम हनछे . 

१४. सवारी साधन स ब धी िसफा रश गदा िन न बमोिजमको मापद ड हनपुनछ:- 

(क) सवारीको Engine Power, Gross Vehicle Weight, Dimensions स ब धी मापद ड अनुसचूी ५ बमोिजम हनेछ .  
(ख) सवारी साधनको कार बमोिजम सडकको घु तीमा  हनपुन यनूतम सडकको चौडाई अनुसचूी ६ बमोिजम हनेछ ..   

(ग)  अ य मापद ड सवारी उ पादक क पनीले आिधका रक पमा उपल ध गराए वा िवभागले तोके बमोिजम हनछे . 
१५. िविवध:  

(क) यो िनदिशका जारी हनभु दा अगािड भएको बाटो िनधारण स ब धी प रप  तथा अ य मापद डबाट कायम भएका बाटोह  यस ै
मापद ड अनुसार भएको मािनने छ ।  

(ख) खारेजी: यस िनदिशकामा उ लेिखत कुनै पिन िवषयमा यातायात यव था िवभागले भौितक पवूाधार तथा यातायात 
म ालयको सै ाि तक सहमितमा सशंोधन वा खारेजी गन स नछे । 

(ग) यस िनदिशकामा भएका िवषयह मा ि िवधा भएमा िवभागको िनणय अि तम हनछे  । 
(घ) यस िनदिशकामा उ लखे भएका ावधानह  अ य चिलत ऐन तथा िनयमसगं बािझएको हकमा बािझएको हदस म अमा य 

हनेछ  ।    
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अनुसचूी-१ 
बाटो ( ट) को वग करण 

सावजिनक यातायात सेवाको लािग बाटो िनधारण तथा बाटो इजाजतप  दान गन योजनका लािग बाटो ( ट) लाई िन न अनसुार 
वग करण ग रएको छ:-     
(क) वग- (क):  बाटोको चौडाई कि तमा ७ मीटर (Double lane), घु तीको अध यास ३० मीटरभ दा बढी, Longitudinal 

Gradient ५ % भ दाकम र बाटोका पलुह  कि तमा ५.५ मीटर चौडाई भएका सडकह  यस वगमा पदछन ् । 
(ख)  वग- (ख): बाटोको चौडाई कि तमा ५.५ मीटर, घु तीको अध यास १२ -३० मीटर स म, Longitudinal Gradient ५ 

देिख ७ % स म र बाटोका पलुह  कि तमा ५.५ मीटर चौडाई भएका सडकह  यस वगमा पदछन ् । 
  (ख)  वग-(ग): बाटोको चौडाई कि तमा ३.५ मीटर (Single Lane), घु तीको अध यास १२ मीटर स म, Longitudinal 

Gradient ७% दिेख १० % स म र बाटोका पलुह  पिन ३.५ मीटर चौडाई भएका सडकह  यस वगमा पदछन ् । 
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अनुसचूी- २  
(सावजिनक सवारीको वग करण) 

सावजिनक यातायात सवेाको लािग बाटो िनधारण तथा बाटो इजाजतप  दान गन योजनका लािग यातायात सेवा संचालन गनका 
लािग सवारी साधनह  िन न अनुसार वग करण ग रएको छ:-    
क) या ुवाहक सवारी    

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ख) मालवाहक सवारी  

 

 
 

Type of 
Vehicle 

Engine output 
(Hp)/rpm 

Minimum Turning 
Radius (m) 

Vehicle Dimension (mm) 
Vehicle Class Max.  

GVW(MT) L 
Wheel 
Base Width 

Bus 
(above 30 

seats) 
135@2500 8.4 14.86 7380 4225 2560 V3 

Minibus 
(16- 30 seats) 

123@2400 8.4 7.49 8150 4200 2190 V2 

Micro-bus 
(upto16 seats) 

87@3800 5.5 2.6 4715 2985 1800 V1 

Vehicle Type  
Engine output 
(Hp)/rpm 

Minimum Turning 
Radius (m) 

Vehicle Dimension (mm) Vehicle 
Class Max. GVW(MT) L WB B 

Multi-axle 
Trucks.(42' semi- 
trailers ) 

243 hp @2000 rpm 7 49 3250 8903 2550 V3 

Truck (> 10 ton 
GVW) 177hp @2500 11.18 31 8903 5580 2580 V2 

Mini truck (5- 10 ton 
GVW) 

77hp @3200 5.8 5.9 3130 2500 1710 V1 

Pick up ( < 5 ton 
GVW) 

63hp @3200 7 2.9 2540 3264 1700 V1 
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अनुसचूी - ३ 
सडकको Cross-section स ब धी मापद ड 

Road Network Road Type, Cross-section 
Carriageway 

Width(m) 
Shoulder 

width both 
side(m) 

Roadway 
width(m) 

Strategic Roads  
(NRS 2045/2070 

Single  lane  - difficult terrain or low traffic (<100 vpd) 3 0.75 4.5 
Single lane  3.75 1.5 6.75 
Intermediate lane 5.5 2 9.5 
Double lane without kerbs 7 2.5 12 

Local roads 
(NRRS 2068) 

District Roads    

Hill 

Single  lane  - difficult terrain/low traffic 
(<100 vpd) 

3 0.75 4.5 

Single lane 3.75 0.75 5.25 
Intermediate lane 5.5 0.75 7 

Terai 
Single  lane  -low traffic (<100 vpd) 3 1.5 6 
Single lane 3.75 1.5 6.75 
Intermediate lane 5.5 1 7.5 

Village Roads    
Hill Single lane 3 0.5 4 
Terai Single lane 3 0.75 4.5 
     

 

 [NRS: Nepal Road Standard; NRRS: Nepal Rural Road Standard; vpd: vehicle per day] 
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अनुसचूी - ४ 
सडकको वग अनुसार यूनतम अध यास तथा िडजाईन गित स ब धी मापद ड 

 
Road 

Network 

Road Class 
Design 

Speed (kph) 

Minimum Radius (m) Carriageway Required At Curve Apex* (m) 

without ‘e’ Max. ‘ e’ (10%) 
‘e’ as per comfort 

criteria 
Single Lane 

Double 
Lane 

Multi-Lane (n) 

Strategic 
Roads (NRS 
2070/ NRS 
2045) 

I 

  
  

  

120 1730 600 760   7 3.5n 

II 

100 870 370 530 
  7 3.5n 

III 

80 440 210 340 
  7 3.5n 

IV 

60 200 110 190 
  7.6 (3.5+0.3)n 

  

40 70 40 90 3.75 7.9 (3.5+0.45)n 

  
30 30 20 50 4.35 8.2 (3.5+0.6)n 

  20 20 10 30 4.65 8.5 (3.5+0.75)n 

Feeder 
Roads in hills 
(DSFR 2053) 

Road standard 

Traffic (vpd) Minimum Radius (m)   Carriageway Required At Curve Apex (m) 

Hilly Terai   Hilly Terai 

      

  

3 m Single Lane 
Single 
Lane 

Single Lane 

FW  tractor  < 50 12.5 NA   4.5     

FW earthen/ gravel > 50 12.5 12.5     5 4.4 

AW gravel/ bitumen >50 12.5 12.5     5 4.4 

 [e: Superelevation] 
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 अनुसचूी ५ 
सवारी साधनको Max. Engine Output, Minimum Turning Radius, vehicle Dimensions स ब धी तािलका 

Type of Vehicle/  
Configuration 

Max engine    
output (Hp) 

Minimum 
Turning 
Radius (m) 

Max 
speed 
(kph) 

Maximum 
GVW (MT) 

Vehicle Dimension (mm) 
Ground 
Clearance 
(mm) L WB B H 

Multi-axle trucks (42' 
semi-trailers ) 

243  hp @ 2000 
rpm 7.0 86 49 8903 3890 2550 3332 272 

Multi-axle rigid trucks 
189  hp @ 2400 
rpm 10 73 25 8163 3880 3235 3235 306 

Trucks (two axle) 
136  hp @ 2400 
rpm 7.2 88 16.2 8163 4540 2434 3645 303 

High Capacity Bus 
(seats> 55) 

170  hp @ 2000 
rpm 9.2 95 12.5 11085 5820 2500 2836 267 

Bus (25-55 seats) 
132  hp @ 2800 
rpm 8.5 96 16.2 12000 6320 3350 2836 263 

Minibus  
(15- 25 seats)  

101  hp @ 2800 
rpm 6.2 107.5 6.52 6870 3400 2200 2865 276 

Micro-bus  
108 hp @ 3600 
rpm 6.2 98 3 5380 3110 1880 2285 185 

Three wheeler 
(SAFA tempo)= 

8.5 hp @ 3800 
rpm 7.0 45 1.65 3480 2270 1482 1600 140 

Cars 
86  hp @ 5400 
rpm 4.8 158 1.51 4275 2600 1760 1530 169 

4WD 
217  hp @ 4600 
rpm 7.3 176 3.5 5140 3075 1995 1940 221 

Motorcycle 
11  hp @ 7500 
rpm 

 
113 

 
2095 1340 796 1100 167 

Average farm 
tractor= 

66  hp @ 2200 
rpm 3.6 26 2.5 4690 4159 2050 2810 445 

Note: GVW =gross vehicle weight MT= metric tonnes WB= wheelbase  L=length B= breadth H=height

 hp= horse power  rpm= revolutions per minute 
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अनुसचूी ६ 
सवारी साधनको कार अनुसार सडकको घु तीमा हनपुन यूनतम सडकको चौडाई 

Vehicle Type 

Required carriageway width at the apex of the 
Horizontal Curve, Intersection Turning, Hairpin 
Bends 

Vehicle Dimension (mm) 

L WB B H 
Urban 
single 
Lane 

Urban 
Two-way  

Strategic/ 
Local 
Single 
Lane 

Strategic/ 
Local Two-
way  

Average 42' Semi-
trailer Trucks 6.8 11.3 6.8 11.3 18,034 3,619 2,519 3,386 
Average Multi-axle rigid 
trucks 3 7 3 7 7,062 4,080 2,408 3,218 
Average Two-axle 
Trucks 3.4 7.1 3.5 7.4 6,835 3,884 2,321 3,070 
Average High Capacity 
Bus 3.9 8.5 4.0 8.8 11,524 5,554 2,547 2,836 

Average Bus 3.1 6.7 3.3 6.9 9,113 4,843 2,480 2,836 

Average Minibus 3.1 6.7 3.3 6.9 6,870 3,400 2,200 2,865 

Average Micro-bus 2.6 5.7 2.8 5.9 5,380 3,110 1,880 2,285 
Average Three 
Wheeler (SAFA tempo) 1.9 4.2 2.0 4.5 3,480 2,270 1,482 1,600 

Average Cars 2.9 6.2 3.0 6.4 3,951 2,482 1,708 1,485 

Average 4WD 2.8 6.0 2.9 6.3 4,824 2,896 1,869 1,896 

Average Motorcycles         2,095 1,340 796 1,100 

Average Farm Tractors 4.0 8.4 4.1 8.7 4,100 3,536 1,864 2,768 

 
  
 
  
  


